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Da/He 



Anspruche 



1. Gerat sum haushaltmafligen Vakuumverpacken von Gegenstanden 
aller Art, insbesondere von Lebensmitteln, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl 



- ein Gehause (1), das in seinem Inneren eine Kairaner (3) 
bildet, die als Auf nahme fur eine elektrische Vakuumpumpe 
(4) dient, 

- eine Sffnung (6) in der Wand (5) des Gehauses (1), durch 
welche mittels einer Saugleitung (8> die fluidische Verbin- 
dung zur Elektro-Vakuumpumpe (4) hergestellt ist, 

- einen am Gehause (1) angebrachten r von auBen zuganglichen 
Druckschalter (10) zur Betatigung der Vakuumpumpe (4), 

- zumindest einen. im wesent lichen sackformig ausgebildeten 
Beutel (13) aus flexiblem Kunststoff , der mit einer Einfiill- 
offnung (14) fur das Einlegen des Verpackungsgutes (46) ver- 
sehen ist, 

- eine in einer Wand (13a> des sackformigen Beutels (13) 
angebrachte Bohrung (15), 
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- ein Riickschlagventil (16), dessen Ventilkorper (17) her- 
ausnehmbar und rundum luftdicht abschlieBend in die Bohrung 
(15) eingesetzt ist f wobei ein Teil stuck (18) des Ventil- 
korpers (17) in das; Innere des Beutels (13) hineinreicht und 
dadurch im unmittelbaren Bereich der Bohrung (15) als 
Distanzstuck (36) zwischen den Beutelwanden (13a ,13b) wirkt, 

- Teile (38,40) zum luftdichten Verschliefien der Einfull- 
offnung (14) des Beutels (13), 

- Teile zur Herstellung der fluidischen Verbindung zwischen 
dem Riickschlagventil (16) und der Saugleitung (8) der Vakuum- 
pumpe (4). 

2. Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die.Teile 
zum luftdichten VerschlieBen der Einf iillof fnung (14) des Beu- 
tels (13) aus einer starren, rohrformigen Schiene (38), deren 
Lange der Breite der Einf fill of fnung (14) entspricht, einem 

in Langsrichtung in der rohrformigen Schiene {38) gebildeten 
Fiihrungsschlitz (39), einem starren Stab. (40), der herausnehm^ 
bar und drehbar in die rohrformige Schiene (38) eingefiihrt 
wird, mit welcher er einen Ringspalt (41) bildet, sowie aus 
einem im Stab (40) gebildeten Langsschlitz (42) bestehen, in 
welchen die Einfullof fnung (14) des Beutels (13) eingespannt 
wird* 

3. Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Teile 
zur Herstellung der f ludischen Verbindung zwischep dem Riick- 
schlagventil (16) und der Saugleitung (8) der Vakuumpumpe 
(4) eine Schlauchleitung (30) und eine Fliissigkeitsf alle 
(27) sowie einen Stutzen {32) an der genannten Fltissigkeits- 
falle (27) umfasseii, der abnehmbar auf den Ventilkorper (17) 
aufgesetzt wird. 

4. Gerat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Fliis- 
sigkeitsf alle (27) aus einem Ampul lenkor per (28) und einem 
in den Ampul lenkor per (28) eingesetzten Schaft (33) besteht, 
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der fiber seine axial verlaufende Bohrung (34) und einen 
nach Art eines Floteriinundstucks.ausgefiihrten Schlitz (35) 
die fluidische Verbindung zum Innenraum des Ampul lenkor per s 
(28) herstellt. 

Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafl der Ven- 
tilkorper (17) aus einem Teilstiick (18) und einem weiteren 
Teilstiick (19) besteht, die miteinander verschraubt s:Lnd, 
wobei die Teilstucke (18,19) zwischen sich die Wand (13a) 
des Beutels (13) im Bereich der Bohrung (15) luftdicht 
fes thai ten. 

GerSt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl der ge- * 
nannte Ventilkorper aus zwei im wesentlichen scheibenf ormi- 
geri Teilstiicken (118,119) besteht, die in der Art eines 
Schnappverschlusses zusammengefugt sind und zwischen sich 
die Wand (13a) des Beutels (13) im Bereich der Bohrung (15) 
luftdicht fes thai ten* 
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Pietro Mariani 



Gerat zum Vakuumverpacken von Lebensmitteln 
und anderen Gegenstanden 



Die vorliegende Erf indung betrif ft ein Gerat zum Vakuumverpacken 
von Gegenstanden ailer Art, insbesondere von Lebensmitteln. 

Auf dem Gebiet der Lebensmittelkonservierung und Verpackung sind 
die durch Vakkumverpacken erzielbaren Vorteile seit langerer Zeit 
l£ anerkannt. Eine derartige Verpackung basiert auf der Verwendung 

von f lexiblen Beuteln oder ahnlichen Behaltnissen aus geeignetem 
ungiftigem Kunststoff und auf dem Einsatz von ThermoschweiBvor- 
richtungen zum Versiegeln der Behaltnisse. 

Es 1st weiterhin bekannt, daB wiederholt verfcucht worden ist, 
die Technik der Vakuumverpackung und deren unbestreitbare Vor- 
teile fur den Einsatz im Haushalt nutzbar zu machen. Tatsachlieh 
konnte damit die Konservierung von Lebensmitteln oder anderen. 
Erzeugnissen fiber einen 1 anger en Zeitraum und sogar bei Raum- 
temperatur erreieht werden, wobei derartige Verpackungen als ; 
Geruchs- und Aromaschutz dienen und schlieBlich die sofortige 
Verwendung des Lebensmittels ohne lange Auf tauzeiten ermoglieht. 

Bekanntlicb waren diese Versuche vor allem aus technischen und 
psycho logischen Grunden nicht erfolgreich, da der Einsatz von * 
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Maschinen oder Vorrichtungen zum Thermoschweiflen aufwendig 
und schwierig zu handhaben ist und daruber hinaus die Beach- 
tung von Betriebs- und Sicherheitsvorschriften erfordert, die 
in der Mehrzahl der Fall e den Anwender eher verunsichern und 
ihn voifi Gebrauch abhalten. 

Ein weiterer, nicht zu unterschatzender Nachteil besteht darin, 
dafi die Verpackung (beispielsweise Beutel oder ahnliches) beim 
6f fnen aufgerissen werden muB und damit fur eine Wiederverwen- 
dung unbrauchbar wird. Daher ist entweder der sofortige Ver- 
brauch des ganzen Packnngsinhaltes oder aber ein erneuter und 
schwieriger Vorgang des Vakuumverpackens, verbunden mit dem 
Thermoverschweissen eines neuen Behaltnisses, erf order lich. 

per Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gerat zum Vakuum- 
verpacken Von Gegenstanden aller Art, insbesondere jedoch von 
Lebensmitteln, zu schaffen, das fur die Anwendung im Haushalt 
geeignet ist und durch dessen bauliche und funktionale Eigen- 
schaften die erwahnten, nach dem Stand der Technik auftretenden 
Nachteile beseitigt werden. 

Diese Aufgabe wird erf indungsmaBig durch ein im folgenden be- 
schriebenes Gerat gelost, das folgende Bauteile und Gestal- 
tungsmerkmale aufweist: 

- ein Gehause, das als Aufnahme fur eine elektrische Vakuum- 
pumpe dienfc, « 

- eine Off nung in der Wand. des genannten Gehauses, durch welche 
die f luidische Verbindung mit der Saugseite der genannten Va- 
kummpumpe hergestellt ist, 

- einen an dem genannten Gehause angebrachten , von auBen zu- 
ganglichen Druckschalter zur Betatigung der Vakuumpumpe , 

- zumindest einen im wesentlichen sackformig ausgebildeten 
Beutel aus flexiblem Kunststoff , der mit einer Einf ullof f nung 
fur das Einlegen des Verpackung sgutes versehen ist r 
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- eine in einer Wand des sackformigen Beutels angebrachte Boh- 
rung, 

• ein Ruckschlagventil, dessen Ventilkorper herausnehmbar und 
rundum luftdicht abschlieBend in die genannte Bohrung eingesetzt 
ist, wobei ein. Teilstiick des Ventilkorpers in das Innere des 
sackformigen Beutels hineinreicht und dadurch im unmittelba- 
ren Bereich der genannten Bohrung als Distanzstiick zwischen den 
Beutelwanden wirkt, 

- Teile zum luftdichten VerschlieBen der Einfullof fnung des 
Beutels, 

- Teile zur Her s1:el lung der f luidischen Verbindung zwischen dem 
Ruckschlagventil und der Saugleitung der Vakuumpumpe. 

Weitere Merkmale und damit verbundene Vorteile gehen aus der 
f olgenden Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispiels eines erf in- 
dungsgemaBen Gerates hervor, das in den Zeichnungen dargestellt 
ist. 

Es zeigen 

und 2 die. teilweise geschnittene und perspektivische 
Einzelteil- und Gesamtdarstel lung der Hauptbautieile des 
erfindungsgemaBen Gerates, 

und 4 die schematische und perspektivische Darstellung 
zweier auf einanderf olgender Handhabungsphasen des er- 
findungsgemaBen Gerates, 

den Schnitt jsntlang d€»r Linie V-V in Fig. 4 in vergro- 
Bert em Ma B stab, 

den Schnitt entlang der Linie VI-VI in Fig. 7 in ver- 
groBertem MaBstab, " k 

die schematische Darstellung des erfindungsgemaBen Ge- 
rates im Betrieb in der Seitenahsicht und 

eine Ausf iihrungsvariante des Ruckschlagventil s des er- 
findungsgemaBen Gerates aus Fig. 6. 



Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 5 
Fig. 6 
Fig. 7 
Fig. 8 
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Bei dem in den Figureu dargestellten Gerat zum Vakuumverpacken 
von Lebensmitteln wird mit 1 ein Gehause bezeichnet, das mit ei- 
nem herausnehmbaren Boden 2 versehen ist und in seinem Inneren 
eine Kammer 3 bildet, die als Aufnahme fur eine schematisch 
dargestellte > mit 4 bezeichnete elektrische . Vakuumpumpe 
dient. Die Vakuumpumpe 4 ist im einzelnen mit Hilfe von nicht 
dargestellten f herkommlichen Mitt ein am Boden 2 des Gehauses 1 
befestigt. Das Gehause 1 bildet an seiner Vorderseite einen ab- 
geflachten Teil la, in dessen obere Wand 5 eine Offnung 6 als 
f luidische Verbindung mit der Saugseite der Vakuumpumpe 4 an- 
gebracht ist. An der Wand 5 ist im Bereich der Qffnung 6 ein 
Rohrstutzen 7 angebracht, der beispielsweise bereits bei der 
Herstellung des Gehauses 1 im Kunststof fpressverf ahren aus- 
geformt wird. Auf den innerhalb des Gehauses 1 liegenden Teil 
des Rohrstutzens 7 ist das Ende einer Saugleitung 8 zwischen der 
Offnung 6 und der Vakuumpumpe 4 aufgestulpt. 

Mit 10 ist ein im Gehause 1 befestigter, schematisch dargestell- 
ter Druckschalter bezeichnet r mit. dem die Vakuumpumpe 4 betatigt 
wird und der, wie in der Zeichnung schematisch dargestellt, auf 
durchaus herkommliche Weise mit zwei Leitungen 11,12 an die 
vakuumpumpe 4 angeschlossen ist. 

Das Gerat umfafit daaniber hinaus mindestens einen sackformig aus- 
gebildeten Beutel 13 aus einem geeigneten ungiftigen Kunststof f f 
wie er Gblicherwei^e fur das Verpacken von rohen und gekochten 
Lebensmitteln verwendet wird. Mit 14 ist die Einfullof fnung des 
Beutels 13 bezeichnet, in dessen einer Wand 13a eine nahe der 
Einffillof fnung 14 gelegene Bohhrung 15 angebracht ist. 

Mit 16 ist insgesamt ein Ruckschlagventil bezeichnet, dessen _ 
Ventilkorper 17 herausnehmbar und luftdicht abgeschlossen in die 
Bohrung 15 eingesetzt ist. 

Wie in Fig. 6 gezeigt, besteht der Ventilkorper 17 aus zwei mit- 
einander verschraubten Teilstiicken 18,19, die zwischen sich eine 
Kammer 20 bilden, welche jdurch einen axial in das Teilstuck 18 
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eingearbeiteten Durchgang 21 und durch einenen weiteren, axial 
in das Teilstuck 19 eingearbeiteten Durchgang 22 mit der Auflenr 
seite des Ventilskorpers 17. in Verbindung steht. In die Kam- 
mer 20 1st koaxial zu den Durchgangen 21 und 22 eine Feder 23 
eingesetzt, die auf einen vorzugsweise aus Gummi gef ertigten 
Stopfen 24 wirkt, der seiner seits so geformt ist, daB er den 
Durchgang 21 des Teils tucks 18 verschlieBt. Das Teilstuck 18 des 
Ventilkorpers 17 ist in der Bohrung 15 des Beutels 13 montiert 
und halt dessen Wand 13a zwischen den Teilstiicken 18 und 19 durch 
eine eingefugte Dichtung 25 f est. 

Mit 27 ist eine Flussigkeitsf alle bezeichnet, die aus einem 
Ampul lenkorper 28 besteht, dessen eines, Ende 29 luftdicht ab- 
schlieBend mit der Schlauchleitung 30 verbundenen uhd dessen 
anderes Ende 31 luftdicht abschlieBend fiber einen Gummistutzen 
32 gestulpt ist, der abnehmbar auf das Teilstuck 19 des Ventil- . 
korpers 17 aufgesetzt wird. In den Stutzen 32 ist ein Schaft 33- 
luftdicht abschlieBend eingesetzt, der fiber seine axial verlau- 
fende Bohrung 34 und einen nach Art eines Flotenmunds tucks aus- 
gefiihrten Schlitz 35 die f luidische Verbindung zum Innenraum 
des Ampul lenkor per s 28 herstellt. 

Ober das Ventil 16, die Flussigkeitsf alle 27 und die Schlauch- 
leitung 30 kann die Verbindung zwischen dem Beutel 13 und der 
Vakuumpumpe 4 herbeigef uhrt werden. 

Das an der AuBenseite des Beutels 13 liegende Teilstuck 18 des 
Ventilkorpers 17 ist kit Flugeln 36 versehen, die insgesamt 
als Distanzstfick zwischen den Wanden 13a und 13b des Beutels 13 
wirken. Auf diese Weise wird beim Absaugen der Luf t aus dem Beu- 
tei 13 verhindert, daB dessen Wand 13b den Durchgang 21 ver- 
schlieBt. 

Die Teile zum luftdichten verschlieBen der Einfullof fnung 14 
des Beutels 13- bestehen vorzugsweise aus einer rohrf ormigen, 
starren Schiene 3;8, deren Lange mindestens der Breite der Ein- 
fullof fnung 14 entspricht und die in Langsrichtuhg mit einem 
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Fiihrungsschlitz 39 versehen ist, dessen Spaltbreite etwas mehr 
als doppelt so grofl ist wie die Starke des Beutels 13. 

Bin starr ausgebildeter , insgesamt mit 40 bezeichneter Stab, 
dessen Durchntesser etwas kleiner als der Inriendurchmesser der 
rohrformigen Schiene 38 ist, wird axial und herausnehinbar in die 
Schiene 38 eingesetzt, wobei zwischen beiden Bauteilen ein Ring- 
spalt 41 entsteht. Der starre Stab 40 ist mit einem Langsschlitz 
42 versehen, dessen Lange groBer ist als die Breite der Einfull- 
offnung 14 des Beutels 13 , und in den die Einfiillof f nung 14 in 
der im folgenden beschriebenen Weise eingespannt wird, 

Der starre Stab 40 besteht vorzugsweise aus zwei halbzylindri- 
schen Bauteilen 43 f 44, die nebeneinanderliegend angeordnet und 
an einem Ende durch einen Griff 45 miteinander verbunden sind. 

Der Griff 45 kann als zusatzliches, von den Bauteilen 43 r 44 
konstruktionsmaBig unabhangiges Teil ausgelegt sein. 

Das erfindungsgemaBe Gerat wird auf die wie folgt beschriebene 
Weise fur das haushaltsmaBige Vakuumverpacken von Lebensmitteln 
Oder anderweitigen, in den Piguren schematiisch dargestellten 
und mit 46 bezeichneten Verpackungsgiitern eingesetzt* 

Das Verpackungsgut 46 wird durch die Einf ullof f nung 14 in den 
Beutel 13 eingelegt. Sodann wird ein Teil des Beutels 13 im Be- 
reich der Einfiillof f nung 14 umgebogen und, wie in den Figuren 
3 bis 5 gezeigt, langsseits uber den Fiihrungsschlitz 39 in die 
rohrfSrmige Schiene 38 eingespannt. 

Sodann wird der starre Stab 40 so in die rohrformige Schiene 38 
eingefuhrt, daB seine Bauteile 43,44 die Einf ull of f nung 14 des 
Beutels 13 zangenartig umgreifen. 

Der vollstandig eingefiihrte Stab 40 wird sodann urn seine Langs- 
achse gedreht, wodurch ein Teil des Beutels 13 auf den Stab 40 
aufgerollt wird, wodurch im Ringspalt 41 eine zunehmend starker 
werdende Aufrollage entsteht- Durch wenige Umdrehungen des Sta- 
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bes 40 um seine Langsachse wird die Einfiillof fnung 14 des Beu- 
tels 13 so weit aufgerollt, daB sie fest in den Ringspalt 41 
eingespannt und dadurch luftdicht verschlossen ist. 

Nunmehr wird das Ventil mit der Saugseite der Vakuumpumpe 4 in 
Verbindung gesetzt. Zu diesem Zweck wird ein Ende der Schlauch- 
leitung 30 in die Of fnung 6 des Gehauses 1 eingesetzt, wahrend 
das Ende des Gummistutzens 32 luftdicht abschlieBend auf das 
Teil stuck 19 des Ventilkorpers 17 aufgeschoben wird. Durch Be- 
tatigen des Druckschalters 10 erzeugt die Vakuumpumpe 4 im Beutel 
13 ein Vakuum. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Beutel 13 
vom Gummistutzen 32 abgenommen und kann fur eine beliebig lange 
Zeit beiseite gelegt werden. 

Soli das Verpackungsgut 36 verwendet werden f so genugt es f den 
Beutel 13 in umgekehrter Richtung aus der rohrformigen Schiehe 
38 zu losen. 

Das luftdichte VerschlieBen erfolgt auf schnelle und einfache 
Weise, die von jedermaim beherrschbar ist und nicht die Bedienung 
von elektrischen Versiegelungsvorrichtungen oder ahnlichen Ge- 
raten erf order lich macht. AuB^rdem ist der Beutel 13 beliebig 
oft wiederverwendbar, wobei das Ventil 16 im Palle einer Be- 
schadigung des Beutels 13 aus diesem entf ernt und bei einem neuen 
Beutel verwendet werden kann. 

in Fig. 8 ist eine Ausf iihrungsvariante des Ventils 16 darge- 
stellt. In diesem Fall besteht das Ventil 116 aus einem knopfartig 
ausgebildeten Ventilkorper , dessen scheibenf orraige Teilstucke 
118 und 119 nach Art eines. Schnappverschlusses zusammengef iigt 
sind und einen Teil der Wand 13a des Beutels 13 im : Bereich der 
Of fnung 15 zwischen sich festhalten. Zwischen den Teilstucken 
118 und 119 entsteht ein Sitz 120 fur die Aufnahme eines Stopfens 
124, der rait einem in das Teilstuck 118 eingearbeiteten Ventil- 
sitz 125 zusammenwirkt . ;im Teilstuck 119 ist dariiber hinaas ein 
Schaft 119b vorgesehen, auf den ein Gummistutzen 32 aufgezogen 
wird, wie dies aus der Beschreibung zu Fig. 6 hervorgeht. 
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Wahrend sich die vorliegende Beschreibung im wesentlichen auf 
den Einsatz des erf indungsgemaBen Gerates zum Vakuumverpacken 
von Lebensmitteln bezieht, kann das Gerat selbstverstandlich 
auch zum Verpacken anderer Gegenstande verwendet werden, wie 
beispielsweise Kleidungsstucke, Besteckteile, usw. 
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